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RISCO Group è lieta di annunciare la disponibilità dell’Espansione Singola Zona BUS (EZ1). 
 
L’Espansione Singola Zona completa e migliora la soluzione BUS di RISCO, permettendo ad 
ogni dispositivo a relè di essere collegato via BUS.  
 

Il modulo si può inserire all’interno del dispositivo grazie alle piccole dimensioni e permette 
la connessione di qualunque sensore/dispositivo a relè sul BUS RISCO della LightSYS e della 
ProSYS (a partire dalla versione firmware 7.41 prevista per Gennaio 2012). 
  
Il sensore a relè può essere assegnato ad una zona in centrale e supporta tutti i tipi di 
circuito, incluso il Triplo Bilanciamento, per la segnalazione di allarme, tamper ed 
accecamento con un solo ingresso di zona. 
 
Benefici per gli installatori sono: 
 

1. Collegamento di qualunque dispositivo a relè sul Bus RISCO 
2. Risparmio sui cablaggi – essendo i sensori in serie sul Bus, invece che collegati a 

stella o su espansioni. 
3. Il test del Bus verifica la qualità delle comunicazione sino a livello del sensore. 
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4. Flessibilità e risparmio quando si deve aggiungere un sensore senza dover per forza 
acquistare un’espansione da 8 ingressi. 

 
Leggere le seguenti pagine per maggiori spiegazioni sulle applicazioni e benefici 
 
Per Ordinare: 
 

Codice Descrizione   Prezzo listino al pubblico 

RP128EZ0100A Espansione singola zona Bus   25,00€ 

 
 

Espansione Singola Zona Bus – Applicazioni e Benefici 
 
 
Risparmio sui cablaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espansione Singola Zona – connessione in serie Connessione a Stella – con espansione 8 zone 
 

Con l’Espunzione Singola Zona, i sensori sono collegati in serie al Bus, paragonati alla 
connessione a stella della centrale o espansione 8 zone. 
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Test del Bus – sino a livello del sensore 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’Espansione Singola Zona (EZ1), il test del Bus verifica la qualità della comunicazione 
sino al livello del sensore. 
 
Con l’espansione standard – il test del Bus verifica la qualità della comunicazione siano al 
livello dell’espansione e non del sensore. 
 
Flessibilità e risparmio quando è necessario aggiungere un sensore 
 
Quando è necessario aggiungere un sensore, si può usare il modulo singola zona al posto di 
una espansione da 8 ingressi, risparmiando.  
 
Installazioni con più di 32 sensori 
 
Sino a 32 Espansioni Singola Zona o sensori Bus sono supportati direttamente dalla centrale. 
Per un numero maggiore di zone bus, utilizzare l’Espansione Zone Bus (RP128EZB000A).    
 
L’Espansione Singola Zona Bus può essere collegata anche al bus generato dalla Espansione 
Zone Bus (RP128EZB000A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.riscogroup.com 
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